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HPAW hőszivattyú

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS MEGJEGYZÉS:
Mielőtt használja a készülékét, kérjük, gondosan olvassa el ezt a gépkönyvet, és őrizze meg, 
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Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze 
meg későbbi felhasználás céljából.

•	 Ez a kézikönyv részletesen leírásokat tartalmazza azon óvintézkedéseket, ame-
lyekre a kezelés során figyelni érdemes.

•	 A vezetékes vezérlő helyes működésének érdekében kérjük, olvassa el figyelme-
sen ezt a kézikönyvet, mielőtt a készüléket használja.

A kézikönyvet miután elolvasta, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz. 
Tel.: 06(52) 582-700  •  Fax: 06(52) 384-126 
hajdu@hajdurt.hu  •  www.hajdurt.hu
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8/10/12/14/16 kW4/6 kW

8/10/12/14/16 kW

4/6 kW

Please remove the hollow
plate after installation.

Internal layout:12~16kW(3-phase) for example

Electric Control System

Terminal Block

Hydraulic System

Refrigerant System

12/14/16 kW

Remove the 
transportation support 

Belső elrendezés: 12~16kW(3-fázis)

Elektromos vezérlőrendszer

Kalórikus egység

Kérjük, telepítés után távolítsa 
el a védőlemezt.

Távolítsa el a szállításhoz  
használt támaszt.

Elektromos csatlakozási 
pontok

Hidraulikus csatlakozási 
pontok

	 A jelen gépkönyvben bemutatott kép és működés a 
	 kiegészítő elektromos fűtőegység elemeittartalmazza. 
	 A bemutatott képek csak tájékoztató jellegűek, 
	 kérjük, nézze meg az adott terméket.
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Készülék
1-fázisú 3-fázisú

4 6 8 10 12 14 16 12 14 16
Kiegészítő 
fűtőegység 
kapacitása

3kW  
(1-fázisú) 3kW (1-fázisú) vagy 9kW (3-fázisú)

Kiegészítő fűtőtest (rendelhető)

1.	 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az itt felsorolt óvintézkedések az alábbi típusokba vannak osztva. Ezek nagyon 
fontosak, ügyeljen rá, hogy gondosan betartsa őket. A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, 
VIGYÁZAT és MEGJEGYZÉS jelek jelentései.

	 • Szerelés előtt gondosan olvassa el ezt a használati 
	 útmutatót. A gépkönyvet tartsa elérhető helyen, hogy 
	 bármikor bele tudjon nézni. 
	 • A berendezés vagy a tartozékok helytelen szerelése 
	 áramütéshez, rövidzárlathoz, szivárgáshoz, tűzhöz 
	 vagy a berendezést érő egyéb kárhoz vezethet. 
	 Ügyeljen rá, hogy csak a szállító által gyártott 
	 tartozékokat használja, amelyeket kifejezetten a 
	 berendezéshez terveztek, és gondoskodjon róla, hogy 
	 a szerelést szakember végezze.

Vigyázat, tűzveszély/
gyúlékony anyagok

	 A javítást csak a berendezés gyártója által javasolt 
	 módon szabad végezni. Egyéb - szakképzett személy 
	 beavatkozását - igénylő karbantartást és javítást csak 
	 gyúlékony hűtőközegek használatában jártas személy 
	 felügyeletével szabad végezni.

	 Fenyegető veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz 
	 vagy súlyos sérüléshez vezethet.
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	 Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz 
	 vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

	 Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely kisebb 
	 sérülésekhez vezethet. Nem biztonságos eljárások 
	 elleni figyelmeztetésként is szolgál. 

	 Olyan helyzeteket jelez, amelyek a berendezés 
	 véletlen sérüléséhez vagy anyagi kárhoz vezethetnek.

A monoblokkon kijelzett jelek magyarázata

 

FŰTÉS

A jel figyelmeztet arra, hogy a berendezés tűzveszélyes hűtőközeget hasz-
nál. Ha a hűtőközeg kiszivárog és külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor 
tűzveszély áll fenn.

HŰTÉS
A jel azt mutatja, hogy a gépkönyvet gondosan át kell olvasni.

A

AUTO

A jel azt mutatja, hogy a szervizesnek a telepítési utasítás betartásával kell 
kezelnie a készüléket. 

A jel azt mutatja, hogy a szervizesnek a telepítési utasítás betartásával kell 
kezelnie a készüléket. 
A jel azt mutatja, hogy információ áll rendelkezésre, mint például a kezelési 
vagy telepítési utasítás.

	 • Az elektromos kapcsolópanel érintése előtt a 
	 készüléket árammentesíteni kell. 
	 • Amikor a kezelőpaneleket leszereli, könnyen 
	 megérinthet véletlenül áram alatt lévő alkatrészeket. 
	 • Soha ne hagyja őrizetlenül a berendezést szerelés 
	 vagy javítás során, amikor a kezelőpanel le van 
	 szerelve. 
	 • Ne érintse meg a vízcsöveket üzemelés közben vagy 
	 közvetlenül utána, mivel a csövek forróak lehetnek, és 
	 megégetheti a kezét. A sérülés elkerülése érdekében 

	 várja meg, amíg a csővezeték visszahűl a normál 
	 hőmérsékletre, vagy ügyeljen rá, hogy védőkesztyűt 
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	 viseljen. 
	 • Ne érintsen meg semmilyen kapcsolót nedves 
	 ujjakkal. A kapcsoló nedves ujjakkal történő érintése 
	 áramütést okozhat. 
	 • Elektromos alkatrészek érintése előtt kapcsolja le a 
	 berendezést minden áramforrásról.

	 • Tépjen szét és dobjon ki minden műanyag 
	 csomagolózsákot, nehogy gyermekek játsszanak 
	 vele. Ha a gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, 
	 megfulladhatnak. 
	 • Biztonságosan dobja ki a csomagolóanyagokat, 
	 mint pl. szögeket és más fém alkatrészeket, amelyek 
	 sérülést okozhatnak. 
	 • Kérje meg a forgalmazót, vagy a képesített 
	 szakembert, hogy a jelen gépkönyvnek megfelelően 
	 végezze el a szerelési munkát. Ne végezze el önmaga 
	 a berendezés szerelését. A helytelen szerelés 
	 vízszivárgást, áramütést vagy tüzet idézhet elő. 
	 • Ügyeljen rá, hogy csak az előírt tartozékokat 
	 és alkatrészeket használja a szereléshez. Az 
	 előírásnak nem megfelelő alkatrészek használata 
	 vízszivárgáshoz, áramütésekhez, tűzhöz vezethet, vagy 
	 a berendezés kieshet az állványából. 
	 • Olyan alapra telepítse a berendezést, amely 
	 megbírja a súlyát. A nem megfelelő fizikai szilárdság 
	 következtében a berendezés leeshet, és esetleg 
	 megsérülhet. 
	 • Az előírt szerelési munka során teljes mértékben 
	 figyelembe kell venni az erős szelet, hurrikánokat 
	 vagy földrengéseket. A nem megfelelő szerelési munka 
	 baleseteket okozhat amiatt, hogy a berendezés leesik. 
	 • Gondoskodjon róla, hogy az összes elektromos 
	 munkát képesített dolgozó végezze a helyi 
	 törvényeknek és előírásoknak, valamint jelen 
	 gépkönyvnek megfelelően, külön áramkört használva. 
	 A nem megfelelően méretezett villamos betáplálás, 
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	 vagy a helytelen elektromos szerelés áramütéshez 
	 vagy tűzhöz vezethet. 
	 • Gondoskodjon róla, hogy a helyi törvényeknek és 
	 előírásoknak megfelelő áramvédő kapcsolót építsenek 
	 be. Amennyiben nem építenek be áramvédő kapcsolót, 
	 akkor ez áramütést és tüzet okozhat. 
	 • Ügyeljen rá, hogy az összes kábelbekötés 
	 stabil legyen. Az előírt vezetékeket használja, és 
	 gondoskodjon róla, hogy a csatlakozó bekötések vagy 
	 kábelek védve legyenek a víztől és más ártalmas külső 
	 hatásoktól. A tökéletlen bekötés vagy rögzítés tüzet 
	 okozhat. 
	 • Az áramforrás bekötésekor a huzalokat úgy kell 
	 kialakítani, hogy az előlapot stabilan lehessen 
	 rögzíteni. Ha az előlep nincs a helyén, akkor a 
	 csatlakozók túlmelegedhetnek, és áramütést vagy 
	 tüzet okozhatnak. 
	 • A szerelési munka elvégzése után ellenőrizze, hogy a 
	 hűtőközeg nem szivárog-e. 
	 • Soha ne érintsen meg közvetlenül semmilyen 
	 szivárgó hűtőközeget, mivel ez súlyos fagyást 
	 idézhet elő. Ne érintse meg a hűtőcsöveket működés 
	 közben és közvetlenül működés után, mert a 
	 hűtőcsővezetéken, a kompresszoron és az egyéb 
	 alkatrészeken átfolyó hűtőközeg állapotától függően 
	 a hűtőcsövek forróak vagy hidegek lehetnek. Égés 
	 vagy fagyás lehetséges, ha megérinti a hűtőcsöveket. 
	 A sérülés elkerülése érdekében hagyjon időt a 
	 csöveknek, hogy lehűljenek a normál hőmérsékletre, 
	 vagy ha meg kell érintenie őket, akkor viseljen 
	 védőkesztyűt. 
	 • Ne érintse meg a belső alkatrészeket (szivattyú, 
	 tartalék fűtőtest, stb.) a működés során és 
	 közvetlenül utána. A belső alkatrészek érintése égést 
	 okozhat.  A sérülés elkerülése érdekében hagyjon időt 
	 a csöveknek, hogy lehűljenek a normál hőmérsékletre, 
	 vagy ha meg kell érintenie őket, akkor viseljen 
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	 védőkesztyűt.
	 • Földelje a berendezést. 
	 • A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a helyi 
	 törvényeknek és előírásoknak. 
	 • A földelő kábelt ne csatlakoztassa gáz- vagy 
	 vízcsövekhez, világítási vezetékekhez vagy telefon 
	 földkábelekhez. 
	 • A nem megfelelő földelés áramütést okozhat: 
	 • Hűtőközeg csövek: Tűz és robbanás történhet, ha a 
	 hűtőközeg szivárog. 
	 • Vízcsövek: A műanyag csövek nem jelentenek 
	 hatékony földelést. 
	 • Világítási vezetékek vagy telefon földkábelek: A 
	 földpotenciál abnormálisan megemelkedhet, ha 
	 villámcsapás éri. 
	 • Az erősáramú kábelt televízióktól vagy rádióktól 
	 legalább 1 méterre szerelje fel az interferencia vagy 
	 zaj elkerülése érdekében. (A frekvenciától függően 
	 előfordulhat, hogy az 1 méteres távolság nem 
	 elegendő a zaj kiküszöböléséhez.)
	 • Tilos lemosni a berendezést - ez áramütést vagy 
	 tüzet okozhat. A készüléket a nemzeti előírásoknak 
	 megfelelően kell telepíteni. Ha a tápkábel sérült, 
	 akkor azt a gyártónak, a szervizének vagy hasonló 
	 képesített személynek kell kicserélnie a veszély 
	 elkerülése érdekében. 
	 • Tilos a készüléket az alábbi helyeken telepíteni:
	 • Ahol ásványolaj köd, olajspray vagy gőzök 
	 vannak. A műanyag alkatrészek tönkremehetnek, 
	 meglazulhatnak, vagy a víz szivárgás léphet fel.
	 • Ahol maró gázok (mint például kénsav gőz) 
	 képződnek. 
	 • Ahol a rézcsövek vagy forrasztott alkatrészek 
	 korróziója miatt a hűtőközeg kiszivároghat. 
	 • Ahol olyan gép van, amely erős elektromágneses 
	 hullámokat bocsát ki. Az erős elektromágneses 
	 hullámok megzavarhatják a vezérlőrendszert, és a 
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	 berendezés meghibásodását okozhatják. 
	 • Ahol gyúlékony gázok szivároghatnak, ahol szénszál 
	 vagy gyúlékony por kerülhet a levegőbe, vagy illékony 
	 tűzveszélyes anyagokkal, például festék hígítókkal 
	 vagy benzinnel dolgoznak. Az ilyen típusú gázok tüzet 
	 okozhatnak. 
	 • Ahol a levegő nagy mennyiségben tartalmaz sókat, 
	 például az óceán közelében. 

• Ahol gyakori a feszültség ingadozás. 
• Járművekben vagy hajókban.

• Ahol savas vagy lúgos gőzök vannak jelen. 
	 • Ezt a készüléket 8 év fölötti gyermekek és csökken 
	 fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, vagy 
	 tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező 
	 személyek csak felügyelet mellett használhatják, 
	 vagy ha oktatást kapnak a készülék biztonságos 
	 használatáról és megértik az azzal járó veszélyeket. 
	 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást 
	 és felhasználói karbantartást nem végezhetik 
	 gyermekek felügyelet nélkül. 
	 • A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
	 • Ha a tápkábel sérült, akkor a gyártónak, a szerviz 
	 képviselőnek vagy hasonló képesített személynek kell 
	 kicserélnie. 
	 • ÁRTALMATLANÍTÁS: Tilos a terméket válogatás 
	 nélkül a kommunális hulladék közé dobni. Az ilyen 
	 hulladékot külön kell gyűjteni, mivel speciális 
	 kezelés szükséges. Az elektromos készülékeket nem 
	 szabad kommunális hulladékként kidobni, külön 
	 gyűjtőállomásokra kell elvinni. A gyűjtőállomásokról 
	 az önkormányzatnál kell érdeklődni. Ha az elektromos 
	 berendezéseket lerakóhelyekre vagy telepekre viszik, 
	 akkor veszélyes anyag szivároghat a talajvízbe, és 
	 bekerülhet az élelmiszerláncba, károsítva az ön 
	 egészségét, jóllétét. 
	 • A villamos bekötést képesített szakembernek kell 
	 végeznie az országos villamossági előírások és az itt 
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	 megadott kapcsolási rajz alapján. A hálózati áramot 
	 csak a rögzített vezetékhálózatba épített, minden 
	 pólust megszakító kapcsolón keresztül szabad a 
	 készülékhez vezetni, ami a III. túlfeszültség kategória 
	 körülményei között teljes leválasztást biztosít. 
	 (Nyitott érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.) 
	 A készülék elé max. 30mA kioldóáramú áramvédő 
	 kapcsoló beépítése szükséges. 
	 • Győződjön meg róla, hogy a szerelési terület 
	 biztonságos-e (a falak, padlók, stb.), nincsenek-e 
	 rejtett veszélyek, például víz, elektromosság és gáz, 
	 mielőtt beköti a huzalokat/csöveket. 
	 • Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a felhasználó villamos 
	 betáplálása megfelel-e a készülék villamos telepítési 
	 követelményeinek (beleértve a megbízható földelést, 
	 szivárgási áramot és vezetékátmérőt, teljesítményt, 
	 stb.). Ha a termék elektromos szerelési igényei 
	 nem teljesülnek, akkor a terméket tilos telepíteni 
	 addig, amíg a megfelelő elektromos betáplálás nem 
	 biztosítható. 
	 • Amikor több légkondicionáló berendezést 
	 telepítenek központosított módon, kérjük, biztosítsák 
	 a háromfázisú betáplálás terhelés kiegyenlítődését.
	 • A beszerelt terméket szilárdan rögzíteni kell. 
	 Amennyiben szükséges, merevítést kell alkalmazni.

	 • A fluortartalmú gázokról 
	 • Ez a légkondicionáló készülék fluortartalmú gázokat 
	 tartalmaz. A gáz típusára és mennyiségére vonatkozó 
	 információt a készüléken található címke mutatja. 
	 Be kell tartani az országos, ÜHG tartalmú gázokra 
	 vonatkozó előírásokat.
	 • Ennek a készüléknek a szerelését, szervizelését, 
	 karbantartását és javítását képesített szakembernek 
	 kell végeznie. 
	 • A termék kiszerelését és újrahasznosítását 
	 képesített szakembernek kell végeznie.
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	 • Ha a rendszerbe szivárgásjelző van beépítve, 
	 akkor legalább évente ellenőrizni kell, hogy nem 
	 szivárog-e. Amikor a készüléket ellenőrzik szivárgás 
	 szempontjából, ajánlott az összes ellenőrzésről 
	 megfelelő jegyzőkönyvet  felvenni. 

2.	 ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS
•	 Ezek a berendezések fűtési és hűtési rendszerekben, valamint használati melegvíz 

előállításra egyaránt használhatóak. Kombinálni lehet őket klímakonvektorokkal, 
padlófűtési alkalmazásokkal, alacsony hőmérsékletű, nagy hatékonyságú radiá-
torokkal, indirekt használati melegvíz tárolókkal és napelem készletekkel, melyek 
mindegyikét a vevőnek kell biztosítania.  

•	 A készüléket kábelezett vezérlőberendezéssel szállítjuk.
•	 Ha a beépített tartalék fűtőtestet választja, akkor ez a tartalék fűtőtest növelheti a 

fűtési teljesítményt, amikor kint hideg van. A tartalék fűtőtest meghibásodás ese-
tén tartalékként is szolgál, valamint télen védi a külső vízcsöveket a fagyástól.

1. Hőszivattyú teljesítménye.
2. Szükséges fűtőteljesítmény (beépítés függő).
3. Kiegészítő elektromos fűtőegységáltal biztosí-

tott további fűtőteljesítmény.

Tbivalent Outdoor temperature 

Capacity/Load

③

② ①

Temperature
probe(T5)

Coil

Outlet

Tank booster heater
(TBH)

Inlet

Tank

Heat 
exchange
C

Teljesítmény/terhelés

T kétértékű Külső hőmérséklet

Hőcserélő
felület 
C

Használati melegvíz puffer tartály (vevő biztosítja)
Használati melegvíz tároló (pótfűtéssel vagy anélkül) csatlakoztatható a készülék-
hez.
A szükséges tartály kiválasztása a helyi igények és lehetőségek figyelembevételé-
vel történjen.

Tbivalent Outdoor temperature 

Capacity/Load

③

② ①

Temperature
probe(T5)

Coil

Outlet

Tank booster heater
(TBH)

Inlet

Tank

Heat 
exchange
C

Kivezetés 

Tartály

Bemenet

Hőmérséklet 
-érzékelő (T5 

Csőkígyó
Tároló pótfűtés  
(TBH)
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A fűtőbetétet a hőmérséklet érzékelő (T5) alá kell beszerelni. 
A hőérzékelőt (T5) a csőkígyó fölé kell helyezni. 
A kültéri egység és a tartály közötti csővezeték teljes hosszúsága nem haladhatja 
meg az 5 métert.

Modell 4~6kW 8~10kW 12~16kW
Tartály térfogata (L) Javasolt 100~250 150~300 200~500

Hőcserélő felülete/m2  
(rozsdamentes acél tekercs) Minimum 1.4 1.4 1.6

Hőcserélő felülete/m2  
(Zománcozott tekercs) Minimum 2.0 2.0 2.5

Szobatermosztát (vevő biztosítja)
A készülékhez szobatermosztátot lehet csatlakoztatnia ( a szobatermosztát 
elhelyezesénél figyelembe kell venni a helyiség fűtő – hűtő egységeinek elhelyez-
kedését.
A készülék használati melegvíz készítő szolár rendszerrel is képes együtt működ-
ni. (vevő biztosítja)
A készülék napelemes rendszerrel együtt is tud üzemelni.

Üzemi tartomány

Fűtési előremenő hőmérséklet +12 ~ +65 °C
Hűtési előremenő hőmérséklet +5 ~ +25 °C

Használati meleg víz +12 ~ +60 °C
Környezeti hőmérséklet -25 ~ +43 °C

Víznyomás 0.1~0.3 MPa(g)

Hőcserélőn szükséges  
térfogat áram

4 kW 0.40~0.85 m3/h
6 kW 0.40~1.25 m3/h
8 kW 0.40~1.65 m3/h

10 kW 0.40~2.00 m3/h
12 kW 0.70~2.50 m3/h
14 kW 0.70~2.75 m3/h
16 kW 0.70~3.00 m3/h

A készülékben fagyvédelmi funkció van, amely üzemelhet a hőszivattyúról vagy a 
kiegészítő elektromos fűtőegységről is. Ezzel elkerülhető a vizet tartalmazó rész-
egységek szétfagyása. Mivel áramkimaradás történhet, amikor a készülék őrizet-
lenül van, javasolt fagyásgátló áramláskapcsolót használni a vízrendszerben. (Ld. 
a to 9.4 „hidraulikai rendszer” c. fejezetben).
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Hűtés üzemmódban a vízáramlás hőmérséklet (TW_out) tartományát különböző 
kültéri hőmérséklet mellett az alábbi ábra mutatja:

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

Hőszivattyú üzemi tartománya korlátozással és védelemmel

Fűtés üzemmódban a vízáramlás hőmérséklet (TW_out) tartományát különböző 
kültéri hőmérséklet mellett az alábbi ábra mutatja:

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

Ha az IBH/AHS beállítás érvényes, akkor csak az IBH/AHS kapcsol be;
Ha az IBH/AHS beállítás nem érvényes, akkor csak a hőszivattyú kapcsol be, 
korlátozás és védelem előfordulhat a hőszivattyú üzemelése során. 

Hőszivattyú üzemi tartománya, esetleges korlátozással és védelemmel.

A hőszivattyú kikapcsol, csak az IBH/AHS kapcsol be.
Maximális bemenő víz hőmérséklet a hőszivattyú működésekor.

Ha az IBH/AHS beállítás érvényes, akkor cask az IBH/AHS kapcsol be;  
Ha az IBH/AHS beállítás nem érvényes, akkor cask a hőszivattyú kapcsol be, 
korlátozás és védelem előfordulhat a hőszivattyú üzemelése során.

Hőszivattyú üzemi tartománya, esetleges korlátozással és védelemmel.

A hőszivattyú kikapcsol, csak az IBH/AHS kapcsol be.
Maximális vízhőmérséklet vonal a hőszivattyú működésekor

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-
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3.	 TARTOZÉKOK

3.1.	 A készülékkel együtt szállított tartozékok

Telepítési szerelvények
Név Alak Mennyiség

Telepítési és használati útmutató

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Kezelési utasítás

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Műszaki adatok gépkönyve

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Y alakú szűrő
Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Vezetékes vezérlőberendezés

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Termisztor a használati melegvíz tárolóhoz vagy 2. 
zóna vízáramlásához vagy a kiegyenlítő tartályhoz

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Kondezcső

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

Energiacímke

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

2

Kábelkötegelőj a vevő által végzett huzalozáshoz

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

3

Elektromos kábelek

Operation range by heat pump with possible limitation and protection.

-

1

A hőérzékelőt a vízhőmérséklet értékének kijelzésére és beállítására használ-
juk. Ha a készüléket csak használati melegvíz készítésére használjuk, akkor a 
hőérzékelő a vezérlőben T5-ös paraméterként jelenik meg. Ha csak fűtési hőfor-
rásként alkalmazzuk, akkor a termisztor T1-es paraméterként jelenik meg. Ha 
mindkettőre szükség van, akkor egy további hőérzékelőre van szükség (kérjük, for-
duljon a forgalmazóhoz). A hőérzékelőt a hidraulika fő vezérlőtábláján lévő megfe-
lelő portba kell bekötni (ld. a 9.3.1 A hidraulikus modul fő vezérlőpanele c. részt).
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4.	 SZERELÉS ELŐTT
•	 Szerelés előtt

Kérjük, ellenőrizze a készülék típusát és gyári számát. 
•	 Mozgatás

A készülék méretei és súlya miatt javasoljuk a hidraulikus emelőeszközök haszná-
latát a készülék elhelyezésekor. Emeléskor használja az alaplemezen speciálisan 
kialakított teherviselő helyeket.

	 • A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a 
	 készülék légbeszívó-nyílást vagy a készülék alumínium 
	 bordáit. 
	 • A sérülések elkerülése érdekében kézi mozgatásra 
	 csak az emelőfogantyúkat használja. A készülék 
	 mozgatása során körültekintően járjon el, ügyeljen a 
	 függőleges emelési irány megtartására. 

The hook and barycenter of 
the unit should be on a line 
in vertical direction to 
prevent improper inclination

Make the rope go through 
the lifting holes from both 
the right and left sides in the 
wooden collet

≥1000mm

4/6 kW  (unit:mm)

A
A

C B
C

A

B

A

8/10/12/14/16 kW  (unit:mm)

Model AA

1 phase 4/6kW

1 phase 8/10kW

B C

1 phase 12/14/16kW

3 phase 12/14/16kW

370 540 190

410 580 280

370 605 245

280 605 245

A horognak és a készülék súly-
pontjának függőleges irány-
ban egy vonalban kell lennie a 
helytelen dőlésszög elkerülése 
érdekében

A kötélnek jobb és baloldalon 
is át kell mennie a fából készült 
foglalatban lévő emelőfura-
tokon. 

Modell A B C
1 fázisú 4/6kW 370 540 190

1 fázisú 8/10kW 190 580 280
1 fázisú 12/14/16kW 370 605 245
3 fázisú 12/14/16kW 280 605 245
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A különböző készülékeknél a súlypont helyzete a lenti ábrán látható.

The hook and barycenter of 
the unit should be on a line 
in vertical direction to 
prevent improper inclination

Make the rope go through 
the lifting holes from both 
the right and left sides in the 
wooden collet

≥1000mm

4/6 kW  (unit:mm)

A
A

C B
C

A

B

A

8/10/12/14/16 kW  (unit:mm)

Model AA

1 phase 4/6kW

1 phase 8/10kW

B C

1 phase 12/14/16kW

3 phase 12/14/16kW

370 540 190

410 580 280

370 605 245

280 605 245

(egység: mm) (egység: mm)

5.	 A HŰTŐKÖZEGRE VONATKOZÓ FONTOS 
INFORMÁCIÓK

A készülék fluortartalmú hűtőközeget tartalmaz, amelynek a kezeléséhez a vonat-
kozó jogszabályi követelményeket be kell tartani!
A hűtőközeg típusa: R32; A GWP: 675.
GWP=Global Warming Potential (széndioxid-egyenérték)

Modell Gyárilag feltöltött hűtőközeg térfogata a készülékben
Hűtőközeg/kg CO2 tonna egyenérték

4kW 1.40 0.95
6kW 1.40 0.95
8kW 1.40 0.95

10kW 1.40 0.95
12kW 1.75 1.18
14kW 1.75 1.18
16kW 1.75 1.18

	 • Hűtőközeg szivárgás ellenőrzések gyakorisága: 
	 • Az olyan berendezéseknél, amelyek 5 CO2 tonna 
	 egyenértékű vagy több, de 50 CO2 t egyenértéknél 
	 kevesebb fluortartalmú hűtőközeget tartalmaznak, 
	 legalább évente vagy ahol szivárgásjelző rendszer van 
	 telepítve, legalább kétévente ellenőrizni kell.
	 • Az olyan berendezéseknél, amelyek 50 CO2 
	 t. egyenértékű vagy több, de 500 CO2 tonna 
	 egyenértéknél kevesebb fluortartalmú hűtőközeget 
	 tartalmaz, legalább félévente, vagy ahol szivárgásjelző 
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	 rendszer van telepítve, legalább évente ellenőrizni 
	 kell.
	 • Az olyan berendezéseknél, amelyek 500 CO2 t. 
	 egyenértékű vagy több fluortartalmú hűtőközeget 
	 tartalmaz, legalább minden 3 hónapban vagy ahol 
	 szivárgásjelző rendszer van telepítve, legalább 
	 félévente ellenőrizni kell. 
	 • Ez a fűtő–hűtő berendezés hermetikusan zárt 
	 készülék, amely fluortartalmú üvegházhatású 
	 hűtőközeget tartalmaz. 
	 • Csak képesített személy végezheti a szerelést, 
	 működtetést és karbantartást.

6.	 A TELEPÍTÉS HELYSZÍNE

	 • A készülék tűzveszélyes hűtőközeget tartalmaz, ezért 
	 a telepítés helyén a megfelelő szellőztetést biztosítani 
	 kell, az EN378 szabványnak megfelelően. A megfelelő 
	 működés érdekében a kültéri egységet rendszeresen 
	 ellenőrizni kell szemrevételezéssel. 
	 • Az elektromos alkatrészekkel érintkező kis állatok 
	 meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak. Kérjük, 
	 tartsa tisztán a berendezés körüli területet.

•	 Olyan szerelési helyszínt válasszon, ahol az alábbi feltételek teljesülnek és ame-
lyet a vevő jóváhagy. 
-- Jól szellőztetett helyet. 
-- Olyan helyet, ahol a berendezés nem zavarja a szomszédokat. 
-- Biztonságos helyszínt, amely elbírja a berendezés súlyát és rezgését, és ahol a 

készüléket sima, vízszintes felületen lehet beszerelni.  
-- Olyan helyszínt, ahol nem fordul elő tűzveszélyes gáz vagy folyadék-szivárgás.
-- A berendezést nem tervezték potenciálisan robbanásveszélyes légkörre. 
-- Olyan helyszínt, ahol a kezeléshez megfelelő helyet lehet biztosítani. 
-- Olyan helyszínt, ahol a készülékek cső- és kábelhosszúságai a megengedett tar-

tományokon belül vannak. 
-- Olyan helyszínt, ahol a készülékből szivárgó víz nem okoz kárt a helyszínben (pl. 

eldugult vízelvezető cső).
-- Olyan helyszínt, ahol az esőt el lehet kerülni, amennyire lehetséges. 
-- Ne telepítse a készüléket olyan helyszínen, amelyet gyakran használnak munka-
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térként. Építési munka (pl. köszörülés) esetén, ahol sok por keletkezik, a készü-
léket le kell takarni. 

-- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a készülék tetejére (a felső 
lapra).

-- Ne másszon fel, ne üljön vagy álljon rá a készülékre. 
-- Gondoskodjon róla, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek hűtőközeg szi-

várgás esetére a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. 
-- Ne telepítse a készüléket tenger mellé, vagy ahol maró gáz van. 

•	 Amikor a készüléket erős szélnek kitett helyen telepítik, különösen figyelni kell 
alábbiakra. 
A készülék levegőkivezetésére fújó 5 m/sec vagy nagyobb sebességű erős szél fel-
erősíti a kilépő levegő elszívását és ennek az alábbi következményei lehetnek:
-- A működőképesség romlása.
-- Gyakori leolvasztás.
-- A folyamatos működés gyakran megszakadhat alacsony vagy magas nyomás hi-

bára. 
-- A túl erős szél ventilátor lapát törést eredményezhet.

A készülék beszerelésekor figyelmesen tanulmányozza az alábbi ábrákat.

①

②

A

B

Készülék B(mm)
4~6kW ≥ 300

8~16kW ≥ 300

Erős szél esetén, és ha az uralkodó szélirány ismert vegye figyelembe, hogy ne 
szemből érje a készüléket. A készüléket úgy helyezze el, hogy a ventilátor nyomó 
oldalaa fal felé, vagy a kerítés irányába nézzen.

①

②

A

B

Készülék B(mm)
4~6kW ≥ 1000

8~16kW ≥ 1500

Ügyeljen rá, hogy legyen elég hely a szerelés elvégzéséhez.
Állítsa a levegőkivezetést a szélirányra merőlegesen.
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HPAW hőszivattyú

 ’�’, ’�’, ’�’, ’�’, ’   ’, ’   ’, ’   ’, 
 ’  A  ’ ’   ’ ’    ’ ’  7  ’ ’   ’ ’   ’ ’   ’ ’   ’ 

 ’�’, ’�’, ’�’, ’�’, ’   ’, ’   ’, 

①

②

A

B

•	 Készítsen egy vízelvezető csatornát az alap körül, hogy leengedje a szennyvizet a 
készülék körül.

•	 Ha a víz nem ereszthető le könnyen a készülékből, akkor szerelje a készüléket 
betöntömbökből készített alapra, stb. (az alap magasságának körülbelül 100 mm-
nek kell lennie.

•	 Ha a készüléket egy vázra szereli fel, akkor szereljen egy vízhatlan lemezt (körül-
belül 100 mm) a készülék alsó oldalára, hogy megakadályozza, hogy a víz be tud-
jon jönni alulról.

•	 Amikor a készüléket hónak gyakran kitett helyen telepíti, különösen figyeljen arra, 
hogy az alapot a lehető legmagasabbra emelje.

•	 Ha a készüléket épületszerkezet oldalfalára telepíti, akkor víz-
gyűjtő kondenz tálcát kell alkalmazni, melyből a csepegő vizet 
erre speciálisan kialakított csővezetékkel kell elvezetni. (ebben 
az esetben a készülék alatt körülbelül 100mm-nyi szabad he-
lyet kell biztosítani. (Lásd a jobboldali képet).

①

②

A

B

6.1.	 Szerelési helyszín

•	 Annak érdekében, hogy a szél ne érje közvetlenül a készüléket, fordítsa a fal irá-
nyába a készülék nyomó vagy szívó oldalát.

•	 Soha ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a szívóoldal közvetlenül ki lehet 
téve szélnek.

•	 A szél elleni védelem érdekében szélterelő lemez alkalmazása megengedett.
•	 Igyekezzünk olyan telepítési helyet választani, ahol a hó és a szél együttes hatása 

elkerülhető. Ha oldalirányú hóesés lehetséges, ügyeljen rá, hogy a hőcserélő te-
kercsét ne érje a szél (ha szükséges, építsen oldalsó védőtetőt).

1.	 Építsen megfelelő méretű védőtetőt.
2.	 Építsen állványt.

A készüléket a talajtól kellő magasságban 
helyezze el, úgy, hogy a hó ne érhesse a ké-
szülék alapzatát.

①

②

A

B
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6.2.	 A helyszín kiválasztása forró éghajlat esetén

Ügyeljen rá, hogy lehetőség szerint a kültéri egységet árnyékba telepítse vagy 
építsen védőtetőt a közvetlen napsugárzás elkerülése érdekében. Közvetlen nap-
sugárzás ne érje a készüléket, különben nem valós üzemi paraméterek állhatnak 
fent.

6.3.	 A helyszín kiválasztása hideg éghajlat esetén

Nézze meg a „Kezelés” címszót a „4 Szerelés előtt” c. részben.

7.	 SZERELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

7.1.	 Méretek

4/6 kW        (unit: mm)

H

8/10/12/14/16 kW       (unit: mm)

I

H

J

I

E                      D

B

F G

C

A

E                     D

B

F

C

A

(unit: mm)

Concrete
basement 
h≥100mm

Rubber
shocking 
proof mat

≥100

≥80

Φ10 Expansion
bolt

Solid
ground 
or roofing

G

(egység: mm)(egység: mm)

Modell A B C D E F G H I J
4 / 6 kW 1295 397 429 760 265 105 225 792 161 /

8 / 10 / 12 /  
14 / 16 kW 1385 482 526 760 270 60 221 945 182 81

7.2.	 Szerelésre vonatkozó követelmények

•	 Ellenőrizze a szerelés talajának szilárdságát és vízszintességét, hogy a készülék ne 
okozzon semmilyen rezgést vagy zajt a működése során.

•	 Az ábrán mutatott alapozási rajznak megfelelően, szilárdan rögzítse a készüléket 
4 darab lehorganyzó szerelvény (beton tipli, csavar, alátét, anya) segítségével

•	 Helyezzen el betontiplit úgy, hogy a hosszuk az alapozás felületétől 20 mm le-
gyen.








































