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A-60/2016
NME
NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
A termék megnevezése: HAJDU M4-200 tipusu sikkollektor

A HAJDU M4-200 tipusti sikkollektorok (legfeliebb 10 bar
Uzemi nyomasig és 175 °C (izemi hémeérsékletig) a
napenergia hasznositasa céljabol hasznalati melegviz
termeld- és/vagy flitési rendszerek részleges energia-
ellatasara alkalmazhatok.

A termék tervezett
felhasznalasi teriilete:

Termékkor: 27. Légfiité berendezések

HAJDU Hajdusagi Ipari ZRt.

A fermelogyartoja: HU 4243 Téglas, killteriilet 0135/9 hrsz.

A termék EMI Nonprofit Kft.

szakrendi jelzete (SZRJ): 5.1

NME érvényesség kezdete*: 2016. 05. 30.

A Nemzeti Mliszaki Ertékelés 12 oldalt tartalmaz beleértve 2 db szamozott mellékletet.

* Az NME érvényessége feltételhez kotdtt. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kit. honlapjan (www.emi.hu)
ellendrizendd.

Projekiszam: E1-M375X-08989-2016

112 KBiA-XXI-04.1-2016.03.21_NME dj




10.

- NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

erfTisicyr MINOSEGELLENDRZD
IRNOVACIOS NONFROFIT KFT.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésigyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kit.

allitotta-Ki

— az epitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013 (VII. 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az A-60/2016 jelzetli, és 2016.05.30. keltezés(i Teljesitmény Ertékelési
Jegyzékényvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartoja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhazhatja at masra. Az NME csak a feltiintetett
gyartasi helyeken eldallitott termekre vonatkozik.

A termék gyartéja, vagy meghatalmazott képviseldje koteles bejelenteni, ha a termék
lenyeges jellemzdéi, alapanyagainak minésége, vagy a gyartasi korilményei
megvaltoznak és koteles kérelmezni az NME fellilvizsgalatat és szilkség szerinti
moédositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyarté vagy
meghatalmazott képviselbjének kérese alapjan, piacfelligyeleti hatésag hatarozata
alapjan vagy az NME targyat képezd épitési terméket lefedé harmonizélt szabvany a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint
parhuzamos hatalyossag id6szakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képviseléjenek igénylése alapjan — utdlagos igénylés esetén kilon dijazas ellenében
— angol, német vagy francia, esetleg mas nyelv(i forditasban is kiadja.
Jogérvényességi alap az NME magyar nyelv(i kiadasa.

Az NME-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén
kbzreadni. Kivonatos koézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa
szukséges. Kivonatos kbzles esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A rekldam ismerteték
szdvege és abrai nem lehetnek ellentétben a Nemzeti Mlszaki Ertékelés tartalmaval,
és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznaldsahoz,
beépitéséhez, hasznalatdhoz kulén jogszabdly altal eldit egyéb sziikséges
engedélyeket, igazolasokat (pl. kornyezet- és vagyonvédelmi, kozegészséglgyi,
épitési hatosagi), és a termék teljesitmény Adllandésagaval kapcsolatos
dokumentumokat (pl. termék tanuasitvany, Gzemi gyartasellendrzési tanusitvany,
teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartot, sem
annak meghatalmazott képvisel6jét a CE jeldlés feltintetésére a terméken, annak
csomagolasan, vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznalasra valé alkalmassagat allapitia meg, hanem
alapvet6 jellemzok teliesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjaul. A
termék a gyarté altal kiadoft teljesitménynyilatkozatban régzitett teljesitményei
alapjan olyan épitményekbe épitheté be, ahol megfelel az elvart miiszaki
teljesitménynek.

NME: A-60/2016 Projekiszam: E1-M375X-08989-2016
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EFiTESIGYI MINOSEGELLENORTO
IHHOVACIOS NONPROFIT KFT,

A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

1. ADATOK

1.1. A termék gyartasi helye(i)
Calpak-Cicero Hellas S.A.
Oikismos Arion, Kira Vrisi Korinthias, 20100 Gorogorszag

1.2. A termék leirasa
A termék kédja, neve: HAJDU M4-200 tipust sikkollektor
A termék méretei: M4-200 tipus névleges befoglald mérete 2060 x 970 x90 mm.
A Hajdu M4-200 tipus( sikkollektor 8 db 8 mm atmérsjti vorésréz abszorber csébél
eés szelektiv bevonatl, egy darabbdl alld6 (monolit) abszorber lemezbdl all. A kollektor
hatlapja egyrétegl-, keretei kétrétegii eloxalt aluminium lemezbd| késziilnek.
Az abszorber lemez 0,5 mm vastag aluminium lemez, amely lézerhegesztéssel van
rogzitve a csévekhez.
A kollektor szigetelése 40 mm vastag, 50 kg/m® sriiség(i kézetgyapotbél készl,
amely nemcsak hatul, hanem oldalt is biztositja a hészigetelést.
A kollektor fedése 3,2 mm vastag, alacsony vastartalmi hékezelt Gveg. Az lveg
tomitése haromszoros: EPDM t6mités, szilikon gél és rugalmas régzité/leszoritd
lemez. A kollektort a kerethez M8-as csavarokkal rogzitik.

1.3. Atermék tervezett felhasznalasanak a leirasa
A HAJDU M4-200 tipusu sikkollektorok (legfeliebb 10 bar Gzemi nyomasig és 175 °C
Uzemi hOmérsékletig) a napenergia hasznositdsa céljabol hasznalati melegviz
termel6- és/vagy flitési rendszerek részleges energia-ellatasara alkalmazhatok.
A kollektorokat arnyékmentes, déli tajolasu ferde tetére, vagy sik tetére (a megfelelé
délésszogli tartozék allvanyra) javasolt szerelni. Nyari Gizemre tervezve a délésszog
15 - 25°ko6z6tti, egész éves lizemre tervezve 45 - 60° kozotti legyen.

NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

2. ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELJESITMENY ES ERTEKELES|
MODSZEREK
2.1. Mechanikai szilardsag és allékonysag
2.2. Tizbiztonsag
Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer
Termékkod: M4-200
MSZ EN 13501-1:2007+
F A1:2010,
Tiizvédelmi osztaly
Froor (t1) MSZ EN 13501-5:2005+
A1:2010
2.3. Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem
2.4. Biztonsagos haszndlat és akadalymentesség

Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkaod: M4-200
15 bar MSZ EN 12975-2:2006
Abszorber belsé . Gl : 5.2 fejezet
nyomésprobaja hines meghibasedas, MSZ EN ISO 9806:2014
megfeleld :
6.fejezet
Hoallésag nincs meghibasodas 5.3 fejezet
mactelels ’ MSZ EN ISO 9806:2014
g 9 fejezet
max +1000 Pa, MSZ E5N91fi?gz56-t2:2006
Mechanikai terhelés vizsgalata nincs meghibasodas, MSZ EN ISO 9806:2014
megfeleld .
16.fejezet
MSZ EN 12975-2:2006
R o C. melléklet
Pangasi hémerséklet (tyg) 177,6 °C MSZ EN ISO 9806:2014
10.fejezet

2.5. Zajvédelem

2.6. Energiatakarékossag és hévédelem

Alapveté jellemzd Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkod: M4-200

Hételjesitmeény MSZ EN 12975-2:2006

(G=1000 W/m2 és 1169 W 6.fejezet
Tm-Ta=30 K esetén) MSZ EN ISO 9806:2014
24 fejezet

NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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2.7. A természeti er6forrasok fenntarthato hasznalata

Alapveté jellemz6 Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkod: M4-200
>850 W/m? 30 napig MSZ E5N41fi?g§;t2:2006
Sugarzasterhelés nincs meghibasodas MSZ EN 1SO 9806:2014
megfeleld !
11 .fejezet
>850 W/m?2 MSZ E5N51fi?;’256—;’2:2006
Kulsé hélokeés nincs meghibasodas MSZ EN I1SO 98062014
megfeleld .
12 fejezet
>850 W/m? MSZ E5N61fi?gzs(;t2:2006
Bels6 holokés nincs meghlbggodas MSZ EN 1SO 9806:2014
megfeleld :
13.fejezet
MSZ EN 12975-2:2006
F o i nincs meghibasodas 5.7 fejezet
el megfelelé MSZ EN ISO 9806:2014
14 fejezet

3. ATELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENORZESEVEL
KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK

3.1. A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé
rendszer(ek)

Az 1999/471/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti:

(3) rendszer.
3.2. A gyarto feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyarto kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikédtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre keril§ termékek teljesitménye igazolhaté modon
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

Az a gyartd, melynek a minéségiranyitasi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek,
és azt kiegésziti a jelen NME-ben el6irt, az (zemi gyartasellenérzésre vonatkozéd
kovetelményekkel, Ggy tekinthetd, hogy az Uzemi gyartasellendrzési rendszere
megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozéan a gyarté feladata olyan Gzemi gyartasellenérzési rendszer
kialakitdsa, mikédtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének
allandosagat biztositja.

NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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Az Uzemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

az eljaras keretében szilkséges feladatokat és ezek felelését, beleértve a kijellt
tanasitd szervezettel vald kapcsolattartast és a bejelentési kotelezettségeket,

a szemelyzet képzettségére és oktatasara, a gyarto- és vizsgaldberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmerlé
nem megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az lzemi gyartasellendrzési
rendszer — gyart6 altali - feliilvizsgalatara vonatkozé szabalyozast,

az Uzemi gyartdsellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
értékelését a teljesitményértékelés eredményeinek Gsszevetésével.

az (zemi gyartasellenérzés keretében — a gyartasellenérzés vizsgalati terve
szerint — végzendd vizsgélatokat, melyek gyakorisagara és vizsgalati médjara
vonatkozé kdvetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

i G2 - Minimalis vizsgalati
A vizsgalt termékjellemzbk Vizsgalati médszer gyakorisag
Abszorber belsé o .
nyomasprébaja (1,5 X Pizeni) nyomaspréba minden darabos
Befoglalé méretek méretellendrzés min. 1/ mUlszak / tipus

3.2.2. Teljesitménynyilatkozat kidllitasa

A gyarté altal kiallitandé nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kévetkezbket kell
tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositészamat,
a termeéktipus egyedi azonosité kodjat,
az epitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetését vagy
rendeltetéseit,
a gyartd nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét,
valamint értesitési cimét,
adott esetben a meghatalmazott képviselének a nevét és értesitési cimét,
az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellenérzésére
szolgald rendszert vagy rendszereket, .
az NME-t kiad6 szervezet megnevezését és az altala kiadott NME azonositojat,
a 2. fejezetben szerepld teljesitményértékeket,
az alabbi mondatokat:
e Az A-60/2016 szamG NME 1.2. pontjaban meghatarozott termék
teliesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
» E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarodlag a teljesitménynyilatkozatban
meghatarozott gyarté (vagy meghatalmazott képviseld) a felelts.
a gyarto (vagy meghatalmazott képvisel6) nevében és részérdl alairé személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/alairast.

3.3. Akijelolt vizsgalé szervezet feladata

3.3.1. A termék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendd a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet V. meliéklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a
kijelolt vizsgald szervezetnek ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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4. MELLEKLETEK

4.1. 1. sz. melléklet HAJDU M4 200 tipust napkollektor miiszaki adatai (1 oldal)
4.2.  2.sz. melléklet SKM 9954/1 sz. Solar Keymark tanusitvany és ésszesité adattablazat
az M4 200 sorozatl napkollektorokhoz (4 oldal)

Az NME-t készitette: Szakmailag ellendrizte:
— - s ch Zomenc
Borossy Tamas Nadasi-Antal Zsuzsanna
mUszaki értékelé mérnok termékmenedzser
NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

M4 szelektiv sikkollektorok

Mé-200
Holiektor
Méret (magassig/szélesséq/vastagssa) {mm] 2060/970/90
@ I ¥ ]i;imeg {kgl 35
Brutid feliilet [m] 2
A Lefedés; 3,2 mm hékezelt Gveq
— C E Dvegfeliilet (aperture) [m] 186
= Abszorber fefilet '] 183
@ E'& Tipusa monolit
CALAYOM Szelektiv bevonatd aluminium
Anyaga lemez 0,5 mm és rézes§ D=8 mm
o talinckird Bevonat szelektiv
;:r::]ili’:s'“"“ Abszotblds tényend 2509
Emisszids tényezd £<0,05
Optikai hatdsfok n, 0,755
Hatdsfok tényezd [Witm?k)) 389
Hatasfok tényezi a, Wrm)] 0,013
(rtartalom [Liter) 16
M4-200 napkollektorok nyomisesése ﬁgiﬁﬁ;:ﬂ;ﬁﬁg (mm] “"“‘fg e
el } Burkolat (keret/hatlap) eloxdlt aluminivm
s Nyomdsesés (40% propilén glikol + viz keveréke; 40°() Tomités EPDM
0 . Csatlakozd mérete [mm) 2
= // Hatéréreékek
§: St Maximalis makooési homerséklet g 1776
£ T Maximélis mikadés! nyomds {MPa] 1
£ == Energiahozam (Németorszdg, Wiirzburg)  [kWh/m?/ev) 6%
i ,-/ Tanisitis 7 :
o w % 5 == % 12975-2/150 9806-1 - Solar Keymark
Telsgadion ] 305/2011/EU - NME Nemzeti Miszaki Ertékelés (275/2013 (V1. 16.) Korményrendelet)

HAJDU M4 200 tipust napkollektor miiszaki adatai 1. melléklet

Projektszam: E1-M375X-08989-2016

NME: A-60/2016
KBiA-XX1-04.1-2016.03.21_NME j
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CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No SKM 9954/1

DQS HELLAS grants the present ceriificate to the enferprise:
CICERON HELLAS §S.A.
Jor the product:

Flat plate Solar Collector type:
M4-200, M4-210, M4-260H, M4-260 |

which is produced in conformity with the normative document.

EN 12975-1:2006
EN 12975-2:2006

at the following location:

Kyra Vrissi Korinthias, P.0.Box.25, Korinthos

The present ceriificate is granted in accordance with:

= the DOS HELLAS General Rules for the Certification of Products

* the Specific Rule for Certification EKITIL.00] «SPECIFIC RULE FOR
CERTIFICATION OF SOLAR COLLECTORS, AND THERMAL SGLAR
HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC HOT WATER»,

and is ruled by the terms of the relevanr conrract between DOS HELLAS and the
enferprise. I

Date of issue:  2013-12-23
Date of valid:  2016-12-22

e

g A “’L
Sy .
Panagiotis Giannouisos Dr! Emmanuel Deliyannakis
Director af Product Certification Managing Director
-y B
YD
Accreditation No: 735 TKII.08 - 30405/2010
|
|
Solar Keymark tanusitvany és tsszesité adattablazat 2, melléklet
NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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LICENCE TO USE KEYMARK

Certificate No SKM 9954/1

DOS HELLAS grants the present certificate 1o the enferprise:

CICERON HELLAS 8.A.

Jor the product: ;
|

Flat plate Solar Collector type: i
M4-200, M4-210, M4-260H, M4-260 |

which is produced in conformity with the normative document:

EN 12975-1 : 2006
EN 12975-2 : 2006

al the following location:

Kyra Vrissi Korinthias, Korinthos E 31

The present certificate is granted in accordance with:

= the DOS HELLAS General Rules for the Certification of Products
= the Specific Rule for Certification EKITN.001 «SPECIFIC RULE FOR CERTIFICATION

OF SOLAR COLLECTORS. AND THERMAL SOLAR HEATING SYSTEMS FOR

DOMESTIC HOT WATER», .
= the Specific CEN Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products,

and is ruled by the terms of the relevant contraci between DOS HELLAS and ihe enterprise.

. Date of issue:  2013-12-23
' Date of valid:  2016-12-22

= i — Gl T .=
o

-

Panagiotis Giannoutsos Dr. Emmanuel Deliyannakis |

Director of Product Certification Managing Director |

EEK.001-07 - 10/112011 [

i

i

Solar Keymark tanusitvany és 6sszesité adattablazat 2. melléklet

NME: A-60/2016 Projektszam: E1-M375X-08989-2016
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Page 1/2
Summary of EN 125975 Test Results, Licence Number SKM 2854/1
annex to Solar KEYMARK Certificate Issued 2013-12-23
Company holding the Calpak-Cicerno Hellas 5,4, Country|Greece
Brand {optional) Calpak Website] http://www.calpak.gr/
[Street, street number 9 Sygrou Ave. E-mail |export@calpak.gr
Pastal Code [ City, province 11743fAthens Tel/Fax +(3359] 2109247250 / 2109234805
Collector Type (flat plate glazed/un-gi d; evacuate tubular) Flat plate collector - glazed
Thermal / photo voltaic hybid collector? (PVT collector) N
|Integration in the soof possible ? {manufacturers declaration) No
Power output per collector module
g w [C] G = 1000 W/m?
= < o)
T 58| 2E|858] 85 Tm-1a
8 @ g & g 2 £ 5 o
2E|ls5E| 5|52 &8 oK 10K 30K 56 K 70 K
Coliector name m? mm mm mm m? w W W W w
4-200 1.87 2071 SES BE 2.04 1 408 1333 1169 SBS 781
Vi4-210 1.96 317l 1244 86 2.13 1478 1393 1227 1034 B20
hid-260 2.44 2121 1 244 86 2.64 1842 1744 1529 1288 1022
4 -260H 2.44 1244 2121 BB 2.64 1842 1744 1525 1288 1022
Performance test method Glazed liguid heating collector - steady state - indoor
Performance par rel d to aperture no al a2
jUnits - W/LMK) ) Wim?K)
|Test results - Flow rate and fluid see note 1 0.755) 3.880] 0.013
Bi-directional incidence angle No K& values are obli wy for 507,
lincidence angle modifiers KE8{8) Angle 10° 20° 30" 40° 50° 60 70* 80" 90"
Ke(8}) 1.00 098 0.96 0.92 0.89 0 85 0.73 0.00
incidence angle modifier not bi-
directional - leave fields blank
Stagnation temperature - Weather conditions see note 2 [Tstg 17726 {°C
Effective thermal capacity ceff = C/Ag 5.67_|K/(mK)
IMax. intende op i P e - see note 3 Tmax,op nn. |°C
!Max. operation pressure - see note 3 pmax,op 1000 JkPa
|Pressure drop table - for a collector family, the values shall be for the module with highest AP per m® aperture area
[Flow rate kg/(s m?)
|Pressure drop, AP Pa
tional weather data Location Link
Tasﬂrg Laboratory TLIV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
| Website Wi tuv.com/st
Test report id. number 21223035_EN; 21223035 EN P Date of test report J2013.12 19
During the test GDIF/GTOT was always between | 015 | and | ne

Comments of testing laboratory:
Example comment.

Note 1 |[Fiow rate | 0.020]kg/(s m?) [Floid  [water

Note 2 [irradiance, G = 1000 W/m?; Ambient temperature , Ta=30 °C

Note 3 |Given by manufacturer

Datasheet version: 4.05, 2013-11-07

Central Offices: Dragoumi B, 145 61 kifisia, Athens, Tel: +301 6233493-4 , Fax: +301 62334895, http:f/www.dgshelas.gr, e-mail:
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':‘..1:% NEMZETI MOSZAKI ERTEKELES

EPITESGY] MINGSEGELLENORZD
IKNOVACIOS NONPROFIT KFT.

—
Page 2/2
Annual collector output based on EN 12975 Test Results, Licence Number SKM 99854/1
annex to Solar KEYMARK Certificate Issued 23.12.2013
Annual collector output kWh/module
Location and collector temperature {Tm)
Athens Davos Stockholm Wiirzburg _
Collector name o 25°C 50°C 75°C) 25°C 50°C 75°C| 25°C 50°C 75°C| 25°C 50°C 75°C
§M4-200 2147 1467 90471594 1053 621;1182 740 423|1284 793 445
M4-210 2254 1540 949{1673 1105 65111241 776 444{1347 B32 467
M4-260 2809 1919 1183j2085 1378 812]1547 968 5532|1680 1037 582
M4a-260H 2809 1919 1183{2085 1378 812]1547 968 553|1680 1037 582
lColltctot maunting: Fixed ar tracking lFixed; slope = latitude - 15° (rounded to nearest 5%) ]
Overview of locations
Gtot Ta
ti Latitude * Col i i
Location atitude KWh/m? o llector orientation or tracking mode
Athens 38 1765 185 South, 25°
Davos a7 1714 3.2 South, 30°
Stockhaolm 59 1166 7.5 South, 45°
Wiirzburg 50 1244 9.0 South, 35°
Gtot Annual total irradiation on coliector plane kWh/m?
Ta Mean annual ambient air temperature "
Tm  Constant collector operating temperature (mean of in- and outiet temperatures) C
The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool
ScenoCalc. The collector output is calculated hour by hour according to the efficiency parameters from the Keymark
test using constant collector operating temperature (Tm). A detailed description of the calculations is available at
http://www.sp.sefen/index/services/solar/ScenoCalc/Sidor/default.aspx.
| Datasheet version:
Central Offices: Dragoumi 6, 145 61 kifisia, Athens, Tel: +301 6233493-4 , Fax: +301 | 4.05,2013-11-07
6233485, htp:/www.dgshellas.gr, e-mail: ioannisalexicu@dgshellas.gr ScenoCalc version: E
) ) i} Ver. 4.05 (Nov, 2013)
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